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Tempesta Vaia, a 10 mesi dall’evento: informati e sicuri nei lavori boschivi

Problematiche, criticita, esigenze e soluzioni tecnologiche
nella gestione dei cantieri forestali nelle superfici

danneggiate dalla tempesta Vaia
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Roana, novembre 2018




La tempesta VAIA




Superfici danneggiate

« Aree danneggiate su un’ampia estensione dell’arco alpino
« Diverse intensita di danno

» Diverse tipologie di danno

» Diverse dimensioni ed estensioni danneggiate

« Superfici forestali con funzioni differenziate

» Differenziazione nella morfologia delle aree colpite
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Piana di Marcesina, Enego VI Saviner di Laste, Rocca Pietore BL
i TEsAF
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Val d’Assa VI

Superfici danneggiate

BOaGianiuca Schivo

Verena, VI






Tipologia di danno

Condizione standard

[ Albero sradicato
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Albero sradicato e spezzato

[Albero spezzato lungo fusto] m
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Anttonen et al. 2018
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Colle Santa Lucia, dicembre 2018
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Modalita e priorita e degli interventi

Accessibilita delle aree fortemente limitata dalla condizione attuale della viabilita e
vie di accesso compresa la rete sentieristica

Viabilita forestale

Foto Massimo Loreggian (Valle di San Lucano, Taibon BL)
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B Esbosco terrestre agevole

Preferibile esbosco terrestre

Esbosco gru a cavo in superfici con danno < 70%
M Esbosco gru a cavo in superfici con danno > 70% e < 100%
M Esbosco gru a cavo in superfici con danno al 100%

B Esbosco complesso o impossibile
122562 m?
166365 1

(elaborazione Dipartimento TESAF — Universita degli Studi di Padova su fonte dati Direzione AdG
FEASR, Parchi e Foreste su dati raccolti da UO Forestale EST — Regione del Veneto,)
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i Recupero legname danneggiato vs utilizzazioni ordinarie

Esbosco con forwarder — Roana, maggio 2019
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Recupero del legname danneggiato

* Non sono utilizzazioni ordinarie

« Non sono utilizzazioni pianificate

« Sono utilizzazioni complesse nell’allestimento ed esbosco e nella logistica

« Sono utilizzazioni ad elevato rischio per la sicurezza e salute degli operatori

Keller, Roana VI
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Evento straordinaro e gestione attiva

Necessita di integrare la capacita di lavorazione delle imprese locali con imprese

provenienti da altre Regioni o altri Stati (A, DE, SLO, CH, CRO, ma anche Lituania,
Finlandia, Rep. Ceca)

La necessita riguarda imprese che si caratterizzano per:
» dotazione tecnologia appropriata
» esperienza nell'utilizzazione di legname danneggiato
« capacita organizzative e logistica per il trasporto del legname

Val d’Assa, Altopiano dei Sette Comuni VI



Evento straordinaro e gestione attiva

Dimensioni dei lotti (elevate)

. interesse di gruppi finanziari, industriali e grandi imprese (italiane e
estere)

. imprese forestali ad elevata meccanizzazione (italiane ed estere)

. imprese a contratto (terzisti) diverse per tipologia di lavoro

(utilizzazione, trasporto, cippatura...)

Imprese di utilizzazione
«  spesso a contratto (€/m?3) (sia nazionali che estere)
« in alcuni casi nuovo investimenti - maggiore competitivita (nazionali)
* multi-nazionalita dei lavoratori (sia nazionali che estere)
« comunicazione nella gestione ordinaria e negli interventi di pronto
soccorso (118 e lingue straniere, 112 numero unico, emaotivita,
localizzazione, copertura telefonica...)

i TESAF



Sistemi di utilizzazione e modalita di lavoro

Sistemi tradizionali

Interventi limitati a piccole superfici accessibili (imprese individuali) o casi particolari:
- rischio per la sicurezza elevato
- mancanza di formazione specifica
- minime produttivita e volumi esboscabili

Albero sradicato, “ Albero sradicato, “
inclinato. danneggiato inclinato, danneggiato
Abbattimento | Jossesssmmssonoonoees Q‘ ““““““““““ ‘O Abbattimen
Distacco ceppaia i T Distacco ceppaia
ramalura

Albero sradicato, Albero sradicalo,
inclinato, danneggiato inclinalo, danneggiato

Abbattimento | freeeesemmmsscsmsicanl e Abbattimento :
Distacco ceppal ~
H i H

Distacco ceppaia
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Sistemi di utilizzazione e modalita di lavoro

Sistemi di meccanizzazione avanzata

Keller, Roana VI

Altopiano di Pine TN



Sistemi di utilizzazione e modalita di lavoro

Avanzati con macc

Albero sradicato,
inclinato, danneggiato

Abbattimento
Distacco ceppaia

Sramaturd = @ll=cc=ccccccccicccococdilihcccncssssonannanans
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Assortimentazione O ____________________

Piede d‘albero Concentramento Imposto

Quali criticita?

Capacita logistica

hine specializzate — Harvester e Forwarder

Elevata produttivita anche oltre 200
m3/giorno di legname allestito in
condizioni favorevoli. Potenzialmente
10000-15000 m3 possono essere
allestiti in 3-4 mesi da una sola squadra

Necessita di piazzali e piazzole di deposito/lavorazione
Sollecitazione infrastrutture viarie (silvo-pastorali e ordinarie)
Sicurezza nei trasporti e operazioni di carico

Interferenze tra piu cantieri




Harvester — Baselga di Piné, gennaio 2019
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Sistemi di utilizzazione e modalita di lavoro

Avanzati con macchine specializzate — Harvester e Forwarder
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Sistemi di utilizzazione e modalita di lavoro

Avanzati con macchine specializzate — Harvester e Forwarder

Rischio ribaltamento in terreni pendenti (maggior rischio in caso di terreni accidentati)
Tipologie di infortunio come schiacciamento e rischio operatore incastrato con intervento di
squadre di soccorso specializzate

i TSAF



Sistemi di utilizzazione e modalita di lavoro

Avanzati con macchine specializzate — Harvester e Forwarder

Rischio incendio ed esplosioni (elevato numero di macchine anche «obsolete»). Elevate
quantita di carburante (300-400 litri)
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Sistemi di utilizzazione e modalita di lavoro

Sistema aereo (e.g. distacco ceppaia con operatore e motosega esbosco con
gru a cavo e allestimento con processore)

Albero sradicato,
inclinato, danneggiato

Produttivita anche oltre 60-90 m3/giorno di
legname allestito a strada (circa 3-4
autotreni al giorno)

Con una squadra in 3 mesi possono essere
esboscati e allestiti circa 4000-5000 m3

Abbattimento

Sramatura

H 1
Assortimentazione O ___________________ O ___________________ :

Piede d'albero Concentramento Imposto

Quali criticita?

« complessita logistica

« piazzali e piazzole di deposito e lavorazione (legname e ramaglia)
« Sollecitazione infrastrutture viarie

« Sicurezza trasporti

* interferenza tra piu cantieri

« autorizzazione installazione linee (iter diversi tra regioni/provincie)
«_ installazione ritti e ancoraggi artificiali

T=SAF




Sistemi di utilizzazione e modalita di lavoro

Sistema aereo (e.g. distacco ceppaia con operatore e motosega esbosco con
gru a cavo e allestimento con processore)

Rischio cedimento ancoraggio, rottura funi ed elevata esposizione degli operatori in bosco
(schiacciamento, taglio...)

e TESAF



Trasporti

T R Alto-bellunese

Alberi schiantati
90mila camion
per il recupero

E il primo calcolo dei viaggi necessari per la pulizia fino al prossimo anno
Problemi per le strade silvopastorali e per l'installazione di teleferiche
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L'addio ai monti
degli dlbOl‘l caduti




Trasporti

Altopiano dei 7 Comuni

Strada di collegamento

Autoarticolato

Autotreno

Autocarro

— Non adatte al transito di mezzi pesanti
Strada multi-funzione

Autoarticolato

Autotreno

Autocarro

— Non adatte al transito di mezzi pesanti
Superfici forestali assestate
Minimamente danneggiate

- Seriamente o completamente danneggiate




Trasporti

Altopiano dei 7 Comuni \
Austria e Germania \ .
55000 mento
\ (o
autotreni
1900 Autocarro
autotreni Non adatte al transito di mezzi pesanti

Strada multi-funzione

Autoarticolato

Autotreno

Autocarro

Autostrada A22 Non adatte al transito di mezzi pesanti
Superfici forestali assestate

Minimamente danneggiate

1600
autoarticolati

- Seriamente o completamente danneggiate

:> Porti di Marghera e Chioggia

. Carinzia e Slovenia
Lombardia

Piemonte

I T N T S S Centro e Sud ltalia

,h T=SAF



Trasporti

Altopiano dei 7 Comuni

Austria e Germania ﬂ

Strada di collegamento

= Autoarticolato

Autotreno
1900 Autocarro
autotreni — Non adatte al transito di mezzi pesanti
Strada multi-funzione

Autoarticolato

Autotreno

Autocarro

Autostrada A22 —— Non adatte al transito di mezzi pesanti
1600 + 21500 Superfici forestali assestate
autotreno Minimamente danneggiate
autoarticolati - Seriamente o completamente danneggiate

Autostrada A21

:> Porti di Marghera e Chioggia

. Carinzia e Slovenia
Lombardia

Piemonte

Ly Centro e Sud ltalia




Trasporti

Criticita
. Disponibilita mezzi adatti al traporto legname
. Esperienza autisti su strade di «montagna»

. Distanze percorse e sollecitazione a infrastrutture
. Interferenza con traffico ordinario e turismo (strade forestali e strade ordinarie)

Necessita di programmare tempi e percorsi e divieti di accesso

i —

Camion di legname si rovescia sul
passo, il carico travolge un ciclista: &
grave

ER APPROFONDIRE: camion, ciclista ferito, passo, valparola

i TESAF



Alcune considerazioni

La straordinarieta dell’evento ha evidenziato che:

1.

cantieri forestali sono fortemente influenzati dall’accessibilita (quantita e qualita) delle
aree forestali

c’é la necessita di rivedere la logistica e standard viabilita (attuale sviluppo vs
pianificazione futura) anche in relazione all’evoluzione degli altri rischi

presenza sul territorio di imprese di utilizzazione che vanno olire i confini
provinciali/regionali (istituzione di un albo transfrontaliero?)

necessita di formazione specifica/specializzata degli operatori boschivi (nn solo
motosega, ma anche impiego macchine specializzate)

sviluppo procedure di soccorso che tengano conto della multi-nazionalita degli
operatori e anche del rischio di incidente anche di macchine specializzate in aree
impervie

- TESAF
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— Stefano Grigolato, Raffaele Cavalli
4r T=SAF Universita degli Studi di Padova, Grazie per |’attenzione

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali




